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COMUNE DI

PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA

Piano attuativo e di recupero ai

sensi dell'art. 23 delle N.T.A. del
R.U. per I'attuazione del comparto
AT3/B15 "Ex Fonderia Ceccanti in
localita Vallicelle - La Rotta" e PdR
ai sensi dell'art. 119 della L.R.T. n.
65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.

PONTEDERA,
Localita Le Vallicelle
(PISA)

| PROPRIETARI

Ceccanti Antonio - Ceccanti Filippo
Ceccanti Gastone - Ceccanti Tommaso
Ceccanti Maria Pia - Bani Antonella

PROGETTISTI
architetto Andrea Mannocci

geometra Maurizio Nieri

OGGETTO

Piano attuativo e di recupero ai sensi degli art. 23 delle N.T.A. del R.U. per
I'attuazione del comparto AT3/B15 "Ex Fonderia Ceccanti in localita
Vallicelle — La Rotta (gia scheda B15)" (P.d.R. ai sensi dell'art. 119 della
L.R.T n. 65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.) e contestuale trasferimento di
Sul ai sensi dell’art.22, 23 e 80 delle Nta nel Comparto D2b in localita il
Chiesino.
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