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AND STUDIO - via poggio belvedere n.1 int.39
56012 calcinaia (pi) italia - tel+fax: 0039 0587 757068
e-mail: info@and-studio.it - www.and-studio.it

NIERI STUDIO - piazza nilde iotti n.13/18
56025 pontedera (pi) italia

tel: +39 320 1113358 fax: +39 0587 52968
e-mail: gmnieri@alice.it

COMUNE DI
PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA

Piano di recupero dell'ex
sede Crastan, ai sensi
dell'art. 119 della L.R. n. 65
del 10 Novembre 2014

PONTEDERA,
Via Primo Maggio
(PISA)

IL PROPRIETARIO
Crastan s.p.a.

Sede Legale: via Maremmana, 24
Zona Industriale Gello -56025 Pontedera (Pisa)
P.1. 81000760504

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI
architetto Andrea Mannocci

geometra Maurizio Nieri

COLLABORATORI
architetto S. Pantani

geometra C. Mazzaccherini
geometra D. Niccoli

geometra D. Concilli
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OGGETTO

Piano attuativo e di recupero ai sensi degli artt. 22, 23 e 80 delle N.T.A. del
R.U. per l'attuazione del comparto A11 "Fabbrica di produzione caffé e
surrogati Crastan" e del comparto D2 in localita Il Chiesino (p.d.r. ai sensi
dell'art. 119 della L.R. n. 65 del 10 Novembre 2014; p.d.l. ai sensi dell'art.
115 della L.R. n. 65 del 10 Novembre 2014)

DISCIPLINA E NUMERO TAVOLA

B19

DESCRIZIONE
Sezioni stradali.

REVISIONE DATA EMISSIONE SCALA

05/08/2016 || 1:50/500

DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO

A.PIE A.MAD A.MAN

CODICE COMMESSA

2014 015

NOME FILE

FILE DI CONFIGURAZIONE PENNE DI PLOTTAGGIO
a_n_d Crastan.ctb

DISEGNO DI PROPRIETA' DELL'ARCHITETTO ANDREA MANNOCCI - TUTTI | DIRITTI RISERVATI A NORMA DI LEGGE
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AUTOBLOCCANTI
spessore 6¢cm
BINDER MANTO DI USURA ~ |SABBIA ALLETTAMENTO
spessore 7cm spessore 3cm spessore 6¢cm
STRATO DI BASE G 1
POZZETTO CON spessore 8cm POZZETTO/CON SOLETTAIN C.A.
SIFONE 40x40x40 SIFONE 40x40x40 spessore 10cm
LAMPIONE PER
con rete @ 6/20x20
ILLUMINAZIONE mmwwm_mwmw%
PUBBLICA CADITOIA IN GHISA CADITOIA IN GHISA
CLASSE D400 MASSICCIATA CLASSE D400 S e e e
CORDONE spessore 40cm R R R P R
15x25¢cm
GEOTESSILE
TNT
MALTA
+0.53m
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POZZETTO ILL. RINFIANCO E IMPERMEABILIZZANTE
40 X40 IN CLS COPERTURA CON SABBIA MAGRONE MURO IN C.A.
spessore 10cm
PLINTO IN CLS MAGRONE TUBAZIONE ACQUE METEORICHE
DIMENS. VARIABILE spessore 10cm

MANTO DI USURA
spessore 3cm

BINDER
spessore 7cm

STRATO DI BASE
spessore 8cm

STABILIZZATO
spessore 10cm’

AUTOBLOCCANTI
spessore 6¢cm

SABBIA ALLETTAMENTO
spessore 6¢cm

SOLETTAIN C.A.
spessore 10cm
con rete @ 6/20x20

SOLAIO IN CA

RINFIANCO E
COPERTURA CON SABBIA

TUBAZIONE

pvc @ 400

ACQUE METEORICHE

MANTO DI USURA
spessore 3cm

BINDER
spessore 7cm

STRATO DI BASE
spessore 8cm

STABILIZZATO
spessore 10cm

MASSICCIATA
spessore 40cm

MANTO DI USURA BINDER
spessore 3cm spessore 7cm

STRATO DI BASE
spessore 8cm

STABILIZZATO
spessore 10cm

SABBIA ALLETTAMENTO AUTOBLOCCANTI

spessore 6¢cm spessore 6cm

SOLETTA IN C.A.
spessore 10cm con rete @ 6/ 20x20

STABILIZZATO
spessore 10cm
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+3.96 m
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MASSICCIATA o s
spessore 40cm
GEOTESSILE
TNT
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DRENAGGIO
GUAINA

IMPERMEABILIZZANTE

GEOTESSILE

Planimetria stato di progetto - scala 1:500

Sezione AA' - scala 1:50

+4.66m
AUTOBLOCCANTI
spessore 6¢cm
H
mﬂwmmw%%m_w.o_.:ma;zmzao L LAMPIONE PER MANTO DI USURA | |BINDER
ILLUMINAZIONE spessore 3cm | | spessore 7cm
PUBBLICA
i STABILIZZATO STRATO DI BASE
spessore 10cm spessore 8cm
STABILIZZATO
MASSICCIATA spessore 10cm
0 spessore 50cm
MASSICCIATA
mzm._n.v._.mmm__.m spessore 40cm
il GEOTESSILE
TNT
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MASSICCIATA MASSICCIATA FARETTO AD
spessore 40cm spessore 40cm INCASSO
CALPESTABILE
GEOTESSILE GEOTESSILE
TNT TNT
-0.30 m — 2% | RN 4
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SE z D
TUBAZIONE ACQUE
TUBAZIONI METEORICHE
ENEL pvc @ 400
RINFIANCO E
COPERTURA CON SABBIA

RINFIANCO E

COPERTURA CON SABBIA

TUBAZIONE ACQUE LURIDE
pvc @ 200

Sezione DD' - scala 1:50

AUTOBLOCCANTI
spessore 6¢cm

MANTO DI USURA

spessore 6¢cm IMPERMEABILIZZANTE

MASSETTO DI PENDENZA
con rete @ 6/20x20

AUTOBLOCCANTI
spessore 6¢cm

SOLETTA IN C.A.
spessore 10cm
con rete @ 6/20x20
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SABBIA ALLETTAMENTO
spessore 6¢cm

SOLAIO IN CA.
SABBIA ALLETTAMENTO mwb,_u_m._.wﬁ_vm_WMﬂ% HISA
spessore 6cm n
POZZETTO CON
SOLETTA IN C.A. SIFONE 40x40x40
spessore 10cm
3.96 m +393m con rete @ 6/20x20 +3.80
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CADITOIA IN GHISA
CLASSE D400

POZZETTO CON
SIFONE 40x40x40

+0.00m

MANTO DI USURA
spessore 3cm

BINDER
spessore 7cm

STRATO DI BASE
spessore 8cm

STABILIZZATO
spessore 10cm

MASSICCIATA
spessore 40cm
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7 Via Tosco-Romagnola
Strada esistente

POZZETTO ILL. PLINTO IN CLS MAGRONE GEOTESSILE GUAINA MAGRONE
40 X40 IN CLS DIMENS. VARIABILE RINFIANCO E spessore 10cm TNT IMPERMEABILIZZANTE spessore 10cm
COPERTURA CON SABBIA
MAGRONE TERRENO
spessore 10cm TUBAZIONE ACQUE METEORICHE
Sezione BB' - scala 1:50 Sezione CC' - scala 1:50
7 +3.93m
+3.76m
+3.56m +3.56m N 4
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+2.97m

+2.17m

MANTO DI USURA
ore 3cm

BINDER
spessore 7cm

STRATO DI BASE
spessore 8cm

STABILIZZATO
spessore 10cm

MASSICCIATA
spessore 40cm

GEOTESSILE
TNT

-0.38m

+0.57m

via 1° Maggio

Sezione EE' - scala 1:50




